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FORNO PRERISCALDO
Forno preriscaldo dotato di nuova scheda elettronica semplice e funzionale che consente 
l’inserimento in memoria di 10 cicli composti da 4 stadi con temperature, velocità di 
salita e tempi di stazionamento e raffreddamento personalizzabili. Predisposizione per il 
collegamento di un camino dotato di ventola aspirante. Micro-interruttore di sicurezza 
sportello conforme alle direttive europee.

Alimentazione
Max temperatura
Potenza
Dimensione camera
Capacità cilindri
Peso 
Dim. forno con camino

ARIES.11.P.00
230 V/50 Hz
1100 °C 
1700 W
12x16x9h cm
n°6--3X | n°3--6X
18 Kg
33x53x62h cm

ARIES.11.M.00
230 V/50 Hz
1100 °C     
2400 W
16x16x11h cm
n°9--3X | n°5--6X
30 Kg
41x56x65h cm

ARIES.11.G.00
230 V/50 Hz
1100 °C     
2850 W
16x26x11h cm
n°8--6X | n°6--9X
35 Kg
41x66x65h cm

FOUR DE PRECHAUFFAGE
Four de prechauffage avec fi che électronique simple et fonctionnelle qui permet de mémo-
riser 10 cycles à quatre étages avec températures, vitesses de montée et temps de sta-
tionnement et de refroidissement personnalisable. Prédisposé pour la connexion d’une 
cheminée dotée d’un ventilateur aspirant. Micro interrupteur de sécurité conforme aux 
normes européennes.

Alimentation
Temperature max
Puissance
Dimensions chambre
Capacitè cylindre          
Poids
Dimensions

ARIES.10.P.00
230 V/50 Hz
1100 °C 
1700 W
12x16x9h cm
n°6--3X | n°3--6X
18 Kg
33x53x62h cm

ARIES.10.M.00
230 V/50 Hz
1100 °C     
2400 W
16x16x11h cm
n°9--3X | n°5--6X
30 Kg
41x56x65h cm

ARIES.10.G.00
230 V/50 Hz
1100 °C     
2850 W
16x26x11h cm
n°8--6X | n°6--9X
35 Kg
41x66x65h cm

HORNO PRECALENTAMIENTO
Horno de precalientamiento equipado con tarjeta electronica que permite almasenar en 
memoria 10 ciclos cada uno de 4 etapas con temperaturas velocidad de subida, tiempos 
de estacionamiento y fase de enfriamiento determinables por el operador segùn sus exi-
gencias. Predisposiciòn para la conexion de una chimenea provista de ventilador 
aspirador. Interruptorr de seguridad de la puerta e acuerdo a las normas Europeas.

Alimentacion
Max temperatura
Potencia
Dimensiones camara
Capacidad cilindros
Peso 
Madidas

ARIES.10.P.00
230 V/50 Hz
1100 °C 
1700 W
12x16x9h cm
n°6--3X | n°3--6X
18 Kg
33x53x62h cm

ARIES.10.M.00
230 V/50 Hz
1100 °C     
2400 W
16x16x11h cm
n°9--3X | n°5--6X
30 Kg
41x56x65h cm

ARIES.10.G.00
230 V/50 Hz
1100 °C     
2850 W
16x26x11h cm
n°8--6X | n°6--9X
35 Kg
41x66x65h cm

PRE HEATING OVEN
Pre-heating oven equipped with a new simple and functional electronic card allowing to 
store ten cycles of four stages with customizable temperatures, rising speeds and standby 
and cooling times. It is fi tted for the connection to an extractor equipped with intake fan. 
Safety micro-switch on the door complying the European Standards.

Supply
Max temperature
Power
Chamber dimensions
Cylinder capacity 
Weight  
Dimensions

ARIES.10.P.00
230 V/50 Hz
1100 °C 
1700 W
12x16x9h cm
n°6--3X | n°3--6X
18 Kg
33x53x62h cm

ARIES.10.M.00
230 V/50 Hz
1100 °C     
2400 W
16x16x11h cm
n°9--3X | n°5--6X
30 Kg
41x56x65h cm

ARIES.10.G.00
230 V/50 Hz
1100 °C     
2850 W
16x26x11h cm
n°8--6X | n°6--9X
35 Kg
41x66x65h cm

VORHEIZOFEN
Vorheizofen mit einfacher und funktioneller elektronischer Platine, die es erlaubt, zehn 
Zyklen mit je vier Stufen mit einstellbarer Temperatur, Heizgeschwindigkeit, Standby und 
Abkühlzeiten zu steuern. Es ist möglich, einen Extraktor mit Ventilator anzuschließen. Si-
cherheits-Mikroschalter an der Tür entsprechend den europäischen Vorschriften.

Spannung 
Max temperature
Leistung
Innenkammer abmessungen      
Zylindergrosse
Gewicht
Abmessungen

ARIES.10.P.00
230 V/50 Hz
1100 °C 
1700 W
12x16x9h cm
n°6--3X | n°3--6X
18 Kg
33x53x62h cm

ARIES.10.M.00
230 V/50 Hz
1100 °C     
2400 W
16x16x11h cm
n°9--3X | n°5--6X
30 Kg
41x56x65h cm

ARIES.10.G.00
230 V/50 Hz
1100 °C     
2850 W
16x26x11h cm
n°8--6X | n°6--9X
35 Kg
41x66x65h cm


