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Источник : Справочник по безопасному использованию дентальных портативных аппаратов, KFDA  Январь, 2014. 

Для получения доп. информации вы можете связаться с компанией POSDION (info@posdion.com)
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Rextar X экспортируется в более чем 40 стран мира
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Территория 
экспортирования

На стадии 
регистрации
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Для операторов

Для пациентов 1.0mSv – стандартный предел допускаемой дозы [1]

5.0 mSv – предел допускаемой  дозы для профессиональных работников[1]

1) Стандарты для ограничений против ра,диационного облучения. 10 CFR 20 (Федеральные стандарты US), 1994 (смотреть также рапорт NCRP No. 116).
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0.04
mSv

10 раз

в день
50 раз

в неделю
2400
в год

*установленное время экспозиции: 0.2 сек.

Источник: выполняемое 

исследование стоматологической  

радиографической единицы

Для получения  доп. информации вы 

можете связаться с компанией

POSDION (info@posdion.com)

 Трансатлантический перелёт 0.07mSv

 Перелёт Лос-Анджелес – Нью-Йорк : 0.03mSv

 0.08% от допустимого годового 
предела

 Годовая доза облучения от Rextar X 
меньше, чем доза, получаемая во 
время трансатлантического 
перелёта
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②

③

⑤

④

100 cm 

5 cm 

ND (полностью отсутствует)

ND

0 0

0

0

0

0

0.001

0

Замеры излучаемой 
радиации в разных 
направлениях, на разных 
дистанциях
Излучение от Rextar X
намного меньше, чем 
установленные стандарты

※ Стандарт
• CE 0.25mGy на расстоянии 100cm от источника

• FDA 0.88mGy на расстоянии 100cm от источника
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Сравнение доз облучения (Annual)

50mSv – ограничение дозы облучения для 
профессиональных работников[1]

5mSv -ограничение дозы облучения для профессиональных работников, с учётом 
состояния беременности[1]

3.65mSv – ежегодный природный фон – США [2]

2.19mSv – средняя доза облучения, получаемая бортпроводниками [3]

1.0mSv – среднее стандартное ограничение [1]

0.04mSv – средняя годовая доза, получаемая при использовании Rextar X с радиовизиографом [4]

1) Стандарты для ограничений против ра,диационного облучения. 10 CFR 20 (US Federal Standards), 1994 (также смотреть Report No. 116).

2) NCRP Рапорт No. 160 (National Council on Radiation Protection and Measurements), p 211-212.

3) “Estimated Cosmic Radiation Doses for Flight Personnel,” Feng YJ et al, Space Medicine and Medical Engineering, 15(4) 2002, p 265-269

4) Estimated annual radiation dose 2,400 exposures a year, daily 10times, digital sensor 0.2 second

0.16-0.37 mSv – общепринятый предел облучения для стоматологического рентген-оборудования
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Europe CE

UK 
HPA Корея FDA

Япония FDA

AERB
Индия

Госстандарт России

Тайвань FDA
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 Сокращение повторных снимков
 Эффективность в имплантологии и 

эндодонтии
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Рекомендации KFDA (Министерство 

продовольствия и лекарственного обеспечения, 

Корея) по использованию безопасных  

дентальных  портативных рентген-аппаратов. 

Январь 2014г.

Исследования радиологической 

радиографии

Для получения более 

подробной информации 

свяжитесь с компанией

POSDION (info@posdion.com)
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